


Det anbefales at sortere panelerne inden laegning efter det gnskede
menster eller evt. farvenuancer. Abnede pakker skal forarbejdes omgaende!

Laegning: Anbefaling: Laeg panelerne i leengderetning af lysindfaldet
fra hovedlyskilden [11].

Nar vaeggene ikke er lige, overfor vaegforlobet pa den forste raekke paneler
og sav panelerne til tilsvarende mal ogsa rummets dybde inden laegningen.
Hvis den sidste raekke paneler bliver mindre end 5 cm brede, skal den reste-
rende plads opdeles jeevnt mellem forste og sidste panelraekke, sledes at
begge panelreekker skaeres til den samme bredde.

Start leegningen i rummets venstre hjerne. Laeg det forste panel med
fjersiden mod vaeggen og seet kiler for at holde kantafstanden. Hold altid en
kantafstand pa 12 — 15 mm (dilatationsfuge) mod veeggen, varmerer, stolper,
dorstop etc. [12].

For det neeste panel pa endesiden (den korte side) med en vinkel pa 30° ind i
notprofilen pa det foranliggende forste panel [13] og leeg det derefter

fladt pa gulvet. Serg for at kanterne pa langsiderne flugter og ikke er
forskudt mod hinanden. De skal danne en lige linje. Dette er nadvendigt for
ved leegning af 2. raekke at kunne szette panelerne fugefrit ind i langsidens
profil.

Tilfej yderligere paneler indtil den 1. reekke er daekket.

Drej det sidste panel i reekken [14] med 180° sa det kan tilpasses/tilskaeres.
Leeg det med monstersiden opad ved siden af den allerede lagte reekke

not mod not) og pa veegsiden. Hold pa endesiden en kantafstand pa

12 - 15 mm. Marker panelets la&engde og sav det til. For at forhindre en
beskadigelse af kanterne, ber menstersiden ved brug af elektriske stik- eller
rundsave vender nedad. Ellers saves fra panelets overside. Start hver ny raekke
med reststykket (mindst 20 cm lang) pa den forudgaende raekke.

Begynd den anden raekke med et halvt panel eller resten fra den forste
raekke [15, 16]. Vaer her opmaerksom pa at panelet ikke er kortere end 30 cm
eller lengere end 95 cm. Tveerfugens forskydning fra den ene raekke til den
naeste skal ligger pa ca. 30 cm.

Leeg panelstykket i den 2. raekke saledes pa at panelets langsider pa den 1. og
den 2. rekke ligger parallelt pa hinanden, men ikke er klikket pa plads [16].
D.v.s fjersiden pa den 2. reekke ligger pa notsiden pa den 1. reekke. Inden den
klikkes pa plads, laegges yderligere paneler pa til den 2. reekke er feerdig.

Gor her som ved den 1. reekke [17, 18].

Nar den komplette 2. raekke ligger ved siden af den 1. reekke, loftes den
ca. 3 - 4 cm pa venstre side af den langside, der peger ud i rummet (fjersiden)
[19].

Fjeret pa 2. reekkes paneler glider, der hvor de er loftet, ind i den 1. raeekkes
not. Nar panelet seenkes igen, lases clickforbindelsen. Gentag dette langs
med hele den 2. raekke (lynlasmetode), til 1. og 2. reekke er samlet uden fuge
og forskydninger i hgjden. Det er afggrende at panelerne i den ferste og
anden raekke ikke er lagt forskudt pa langs. De neeste reekker laegges sa som
raekke 2, med tilstraeekkelig endefugeforskydning [20].

Ved gulvarealer pa mere end 8 m leengde eller bredde eller ved steerkt
vinklede rum kreaeves dilatationsfuger (min. 2 cm bred) [21]. Kun pa denne
made kan gulvet udvide sig og treekke sig sammen under de forskellige
klimatiske forhold. Hus ogsa dette ved leegning af flere rum uden overgang.
Her skal fladerne afbrydes ved derkarmen. Dilatationsfuger kan daekkes
professionelt med de tilsvarende profiler.
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Til varmereor skal der bores huller, der er 3 cm stgrre end rerets diameter.
Sav , passtykket” ud, pafer lim og pas det ind, fikser med en kile til limen er
heerdet. Daek derefter hullerne med radiatormanchetter [22, 23, 24].

Afkort derkarme sa meget at et panel inkl. lyddeempning passer ind under
med 2-3 mm afstand [25, 26].

Fjern afstandskilerne efter monteringen [28].

For en perfekt afslutning fastgeres bgjlerne til fodpanelerne med en afstand
pa 40 — 50 cm i veeggen og de tilpassede fodpaneler seettes pa bajlerne [29].

Renggring og pleje
Lost snavs fjernes med en kost eller en stgvsugerdyse til harde gulve [30].

Til den daglige rengering ma der udelukkende anvendes rengeringsmidler,
der anbefales af laminatproducenten. Polish og renggringsmidler med
plejende tilseetninger som voks, olie etc. egner sig ikke til behandling af
aminatgulvets overflader. Laminatgulvet ma ikke poleres [30].

Spor efter sko og snavs fjernes med en hardt opvredet, drypfri klud.
Der ma aldrig sta vand pa gulvet [31]!

Veer seerlig papasselig ved urtepotter, vaser etc, der star pa gulvet.

Seet disse genstande pa vandfaste underlag. Vanskelige forureninger
bearbejdes og fjernes punktuelt med et egnet rensespray eller acetone.
Pafer ikke yderligere forseglinger pa laminatgulvets overflade.

Pas pa! Gulvet skal beskyttes mod ridser og maerker! Brug en tilstraekkelig
stor gulvmatte i indgangsomradet.

Mgbler af trae, metal eller plast skal forsynes med filtdupper. Der ma kun
bruges kontorstole med blade hjul (DIN 12529) [32] ellers skal der anvendes
en beskyttende matte. Ved at folge dennevejledning eges laminatgulvets
levetid og alle garantikrav beholder deres gydighed.



