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Padlófűtés használata (melegvizes/elektromos) csak szakszerű beszerelés és 
előírásszerű üzemeltetés mellett lehetséges a fenti laminát padlóval, valamint 
ha a padló alján mért hőmérséklet semmikor és semelyik ponton nem haladja
meg a 27°C-ot [9].  A padlófűtés üzemeltetésével és beszerelésével kapcsolatos 
bármilyen reklamáció ki van zárva. Igényeket csupán  általános jótállási és 
garancia-előírásaink keretében lehet támasztani. 

Ha a fentiek figyelmen kívül hagyása miatt probléma adódik, úgy ezért 
semmiféle garanciát vagy szavatosságot nem vállalunk.

Javasoljuk, hogy a padlólapokat a fektetés előtt válogassa össze a legtetszőbb 
erezet-megoszlás illetve színárnyalat szerint. A felnyitott csomagokat haladék-
talanul dolgozza fel!

Fektetés: Javaslat: A padlólapokat a beeső fénnyel párhuzamosan, hosszanti 
irányban fektesse [11].

Ha nem egyenes falakkal van dolga, akkor a fal kontúrját jelölje át az első 
padlólap-sorra, és a padlólapokat ennek megfelelően fűrészelje ki. Fektetés 
előtt mérje meg a szoba hosszát és szélességét is. Ha az utolsó padlólap-sor 
5 cm-nél keskenyebb lenne, akkor a maradék távolságot egyenletesen el kell 
osztania az első és az utolsó padlólap-sor között úgy, hogy az első és az utolsó 
sor körülbelül egyenlő szélességű legyen.

A fektetést a szoba bal sarkában kezdje. Helyezze le az első padlólapot annak 
csapos oldalával a fal felé nézve, és távtartó ékekkel állítsa be a hézagot: ez a 
távolság 12-15 mm legyen (tágulási hézag) a faltól, a fűtéscsövektől, 
oszlopoktól, ajtótámaszoktól stb. [12].

Illesszen a homlokoldalon (rövid oldal) egy második padlólapot 30°-os szögben 
megdöntve az első padlólap horonyprofiljába [13], nyomja rá, majd fektesse 
le vízszintesen. Ügyeljen arra, hogy a hosszanti élek azonos síkban legyenek, 
ne legyen ferde beeresztés, és egy vonalban álljanak. Ez azért lényeges, hogy 
a 2. sor fektetésénél a padlólapokat hézagmentesen be lehessen pattintani a 
hosszanti szelvénybe.

Illessze be a sorba a további padlólapokat, egészen az 1. sor végéig.

A sor utolsó padlólapját [14] a pontos beillesztés / méretre vágás céljából 
180°-al fordítsa el, majd helyezze a felső, dekorációs oldalával felfelé nézve a 
már lefektetett padlólap-sor mellé (horonyoldal a horonyoldal mellé kerül), a 
homlokoldalát csaknem a falig tolva. Ezen a homlokoldalon is tartsa be a 
12-15 mm távolságot a faltól. Jelölje be a padlólap megfelelő hosszát, majd 
fűrészelje le. Az élek lepattogzásának megakadályozására a dekorációs oldal 
elektromos szúró- és körfűrész használata esetén lefelé nézzen. Egyébként a 
padlólap felső oldala felől fűrészelje le. Minden új sor fektetését az előző sor 
(legalább 20 cm hosszú) maradékával kezdje el.

A második sort egy fél padlólappal vagy az 1. sor maradékával kezdje el [15, 16].
Ennek során ügyeljen arra, hogy a padlólap ne legyen 30 cm-nél rövidebb ill. 
95 cm-nél hosszabb. A hézageltolás (a homlokoldali illesztések távolsága) sorról 
sorra legalább 30 cm legyen.

A második sor padlólap-darabját úgy fektesse le, hogy az 1. és a 2. sor 
padlólapjai¬nak hosszanti oldalai párhuzamosan legyenek egymáson, azonban 
most még nincsenek bepattintva [16]. Azaz a 2. sor csapos oldala az 1. sor 
hornyos oldalán fekszik. A végleges helyrepattintás előtt fektesse le a további 
padlólapokat egészen a 2. sor végéig. Ennek folyamán úgy járjon el, mint az 1. 
sornál [17, 18].

Ha a teljes 2. sor az 1. sor mellett fekszik, akkor azt bal oldalon, a szoba felé 
néző hosszanti oldalánál (hornyos oldal) fogva kb. 3 - 4 cm-el meg kell emelni 
[19].

A 2. sor padlólapjainak csapjai a megemelt részen becsúsznak az 1. sor 
hornyaiba. Ha a padlólap-sort vízszintesen lehelyezi az alapra, akkor a csapok 
bekattannak a hornyokba. Ezt a műveletet végezze el a 2. sor teljes hosszában
(villámzár-módszer), amíg az 1. és a 2. sor hézagmentesen és magassági 
szintkülönbség nélkül egymásba illeszkedik. Az első és a második sor 
összekapcsolásánál feltétlenül ügyeljen arra, hogy a padlólapok hosszanti 
oldaluk mentén egy síkban legyenek. A további sorok lefektetése a 2. sorhoz 
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hasonlóan történik, a homlokoldali illesztések megfelelő távolságának 
betartásával [20].

Több mint 8 m hosszú illetve széles padlófelületek és szerteágazó helyiségek 
esetén (legalább 2 cm széles) tágulási (dilatációs) hézagok szükségesek [21].
Csak így tud a padló klímaváltozások esetén tágulni vagy összehúzódni. Ezt 
a padlóbur-kolatnak több helyiségre történő kiterjedése esetén is vegye 
figyelembe. Az egyes helyiségek padlófelületeit ilyen esetben az ajtókeretek 
alatt kell megszakítani. A dilatációs hézagokat megfelelő szelvénydarabokkal 
szakszerűen le lehet fedni.

Fűtéscsövekhez olyan lyukfuratokat kell készíteni, amelyek átmérője 3 cm-nél 
nagyobb, mint a fűtéscső átmérője. Az adott helyen beillesztendő darabot 
fűrészelje ki, enyvezze be, illessze a helyére, majd az enyv kikeményedéséig 
ékkel rögzítse. Ezután a kivágásokat fűtőtestekhez való tömítő gallérral 
fedje le [22, 23, 24].

A fa ajtókereteket annyira rövidítse le, hogy aláférjen egy lépészaj-csillapítós 
padlólap, beleszámítva 2 - 3 mm térközt [25, 26].

A padlófektetés befejezése után távolítsa el az ékeket [28].

A tökéletes szélzáráshoz erősítse fel a talpléc-rögzítő kapcsokat egymástól 
40 - 50 cm távolságban a falra, és nyomja rájuk a megfelelő hosszra levágott 
talpléceket [29].

Tisztítás és ápolás 
A laza hulladékot söpörje össze, vagy egy keménypadlóhoz alkalmas porszívó-
val szívja fel [30].

A padló folyamatos tisztításához a laminált padló gyártója által javasolt 
tisztítószereket használja. A politúr, valamint a viaszt, olaj- stb. adalékot tartal-
mazó tisztítószerek nem alkalmasak laminált padlók felületének a 
tisztításához. A laminált padlót nem szabad polírozni [30].

A lábnyomok és hasonló szennyeződések alaposan kicsavart, nem csepegő 
nedves kendővel távolíthatók el. Mindenképpen kerülje el, hogy víz álljon a 
laminált padlón [31]!

Különösen óvatosan bánjon a laminált padlón álló virágcserepekkel, vázákkal 
stb. Tegyen alájuk vízzáró alátétet. A makacs foltokat megfelelő tisztító 
spray-vel vagy acetonnal csak a szükséges mértékben kezelje és távolítsa el. 
Ne kezelje a laminált padló felületét további felületzáró réteggel.

Figyelem! Óvja a padlót a karcolódástól és a benyomódásoktól. A bejáratnál 
megfelelő méretű lábtörlőt helyezzen el.

A fa, fém vagy műanyag bútorlábakra filckorongot kell rögzíteni. Csak puha 
görgős (DIN 12529) irodai székeket használjon [32], vagy pedig helyezzen a 
szék alá egy műanyag védőlapot. Mindezek betartásával megőrzi a laminált 
padló épségét és értékét, továbbá a garanciális igényeit sem veszíti el.


