




koracyjna powinna być zwrócona do dołu. W przeciwnym razie odcinać od górnej części 
paneli. Zaczynać każdy rząd elementem (o długości przynajmniej 40 cm) poprzedniego 
rzędu [15]. 

Zaczynać drugi rząd połową panelu lub elementem 1. rzędu. Upewnić się, że panel nie 
jest krótszy niż 40 cm i nie jest dłuższy niż 90 cm. Przesunięcie szczeliny (poprzeczne 
przesunięcie szczeliny) od rzędu do rzędu musi wynosić co najmniej 40 cm (stosować 
się do układu szczelin z dekorów kamiennych). Ułożyć panel drugiego rzędu tak, 
aby strony wzdłużne paneli 1. i 2. rzędu pozostawały równoległe. Podnieść panel po 
stronie wzdłużnej zwróconej w stronę pomieszczenia (strona wpustu) o ok. 30–40 cm 
(pod kątem 20°). Pióro panelu 2. rzędu wchodzi w podniesionym zakresie we wpust 1. 
rzędu. Ostrożnie opuszczać element, aż spocznie równo na podłożu. W celu ułożenia 
drugiego panelu drugiego rzędu najpierw ponownie przykłada się jego pióro po 
stronie wzdłużnej poprzecznie, od góry, do położonego po stronie wzdłużnej wpustu 
pierwszego rzędu (pod kątem ok. 20°). Dosunąć ten element w postaci zagiętej do 
strony czołowej pierwszego panelu drugiego rzędu, aż pióro po stronie czołowej i wpust 
drugiego panelu będą położone dokładnie nad sobą. Teraz powoli opuszczać panel, aż 
profile będą położone nad sobą. Przy użyciu klocka bijakowego nałożyć go równolegle 
do krótkiej strony bezpośrednio nad profilem, wbić młotkiem profil w celu zablokowa-
nia [11, 12a]. 

Powtórzyć tę czynność na całym 2. rzędzie
(technika zamka błyskawicznego), aż 1. i 2. rząd będą ułożone bez szczelin i bez 
przesunięcia w zakresie wysokości. Przy łączeniu pierwszego i drugiego rzędu uważać, 
aby panele po stronie wzdłużnej były ułożone bez przesunięcia. Układanie dalszych 
rzędów następuje wówczas tak jak dla rzędu 2, przy uwzględnieniu wystarczającego 
przesunięcia szczeliny poprzecznej. W ostatnim rzędzie w kierunku ściany również 
należy zwracać uwagę na montaż bez naprężeń (5–10 mm). 

Dla rur grzewczych należy przewidzieć otwory o 10–20 mm większe niż średnica rury 
[19]. Wyciąć „element pasowany”, zakleić go, dopasować i ustalić klinem do wyschnięcia 
kleju PVC [21]. Następnie osłonić wycięcia kołnierzami elementów grzejnych. 

Skrócić futrynę tak, aby panel wchodził z odstępem 2–3 mm pod nią [22, 23]. 

Po ułożeniu wyjąć rozpórki. Na końcu zamocować szyny podstawowe listwy cokołowej 
przy ścianie i nałożyć odpowiednio docięte listwy cokołowe [26a]. 

Użytkowanie i pielęgnacja 

Rejony kominków należy odpowiednio chronić przed emitowanym ciepłem i żarzącymi 
się/wypadającymi częściami. Bezpośrednio po ułożeniu należy umieścić na wszystkich 
ruchomych meblach mocowane podkładki filcowe. Korzystać tylko z miękkich rolek do 
foteli bez przesunięć (EN 12529 typ W) [30] z jasną powierzchnią toczną. Pod rejonem 
toczenia się układać w razie potrzeby dodatkową matę ochronną. 

W przypadku dłuższego intensywnego oddziaływania promieni słonecznych na podłodze 
mogą występować przemieszczenia. Aby tego uniknąć, należy zapewnić zacienienie lub 
rozwiązania o podobnym działaniu [32]. Oprócz tego należy unikać silnego promi-
eniowania cieplnego bijącego od źródeł wysokiej temperatury. W przypadku dłużej 
utrzymujących się odstępstw od zwykłych warunków klimatycznych w pomieszczeniu 
może dochodzić np. do zmian wymiarów bali lub wybrzuszeń na części powierzchni. 
Reklamacje wynikające z niedopuszczalnego oddziaływania temperatury nie będą 
uwzględniane.

Upewnić się, że przy stosowaniu ogrzewania podłogowego nie dochodzi do zatoru 
cieplnego pod osłoniętymi powierzchniami (np. dywanami i meblami). Temperatura 
pod osłoną może wynosić maks. 27°C. Ustawiać donice, wazony itp. na podkładce 
nieprzepuszczającej wody; w przeciwnym razie może dochodzić do porostu grzybów i 
powiązanych z tym odbarwień. 

Uwaga! W przejściu stosować wystarczająco dużą matę do wyłapywania zanieczyszczeń, 
aby kamienie i inne materiały przywierające do podeszwy buta, które mogą uszkodzić 
podłogę, nie były roznoszone po pomieszczeniu. 

Niezwłocznie usuwać odpryski szklane i wszystkie inne drażniące materiały, które mogą 
uszkodzić powierzchnię podłogi. Rozlane płyny należy jak najszybciej wycierać lub 
usuwać. 

Opony samochodowe i maty gumowe mogą prowadzić do odkształceń kolorów na jas-
nych i średnich dekorach. Szczególne zastosowania substancji plamiących (np. barwniki 
do włosów w salonach fryzjerskich) należy wcześniej skontrolować na elemencie prób-
nym. Mogą występować odbarwienia niedające się usunąć. 

Czyszczenie 

Usunąć nieprzylegające zabrudzenia poprzez zamiatanie lub przy użyciu odkurzacza 
odpowiedniego do twardych podłóg. 

Do czyszczenia końcowego, podstawowego i czyszczenia w ramach konserwacji stosować 
tylko środek czyszczący do podłóg wzorniczych z asortymentu akcesoriów Add 2. 

Czyszczenie końcowe i podstawowe: 
Usunąć większe zabrudzenia poprzez zamiatanie i odkurzanie. W przypadku dużych 
zabrudzeń rozcieńczyć środek do czyszczenia podłóg wzorniczych w proporcji 1:10 
(1 litr na 10 litrów wody), przy lekkich zabrudzeniach zmniejszyć stężenie odpowiednio 
do stopnia zabrudzenia. 
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Rozprowadzić roztwór czyszczący na wykładzinie i oczyścić powierzchnię wykładziny po 
krótkim czasie działania. Zbierać zabrudzenia chłonnym szerokim mopem. W przypadku 
większych powierzchni czyścić odkurzaczem z funkcją rozpylania z adapterem do twar-
dych podłóg. Dodatkowo przecierać czystą wodą w celu neutralizacji. 

Czyszczenie w ramach konserwacji: 
Rozcieńczyć środek do czyszczenia podłóg wzorniczych w proporcji 1:200 (50 ml na 10 
litrów wody) i wytrzeć podłogę z użyciem tego roztworu. 
Wskazówka: Nie zwilżać delikatnych powierzchni (np. drewno, metal) środkiem do 
czyszczenia. 

Zużycie środka do czyszczenia: 
ok. 2 litrów na 100 m kw. (czyszczenie końcowe) 
ok. 0,1 litra na 100 m kw. (czyszczenie w ramach konserwacji) 

Informacje ogólne:
Powierzchnie strukturalne zawsze czyścić tylko zgodnie z kierunkiem struktury. Ślady 
chodzenia wycierać na mokro wyciśniętą ściereczką. Stosować się do wskazówek za-
mieszczonych na etykiecie produktu. 

Politura i środek czyszczący z dodatkami pielęgnacyjnymi, jak np. wosk, olej itp., 
nie nadają się do zabezpieczania powierzchni podłóg. Nie wolno polerować paneli 
podłogowych. Nie stosować środka do czyszczenia parą, drucianej lub nylonowej gąbki 
do tarcia, politury do mebli, proszkowych lub płynnych środków trących, środków 
bielących lub innych mocnych środków do czyszczenia. 
Stosowanie się do tych instrukcji prowadzi do dłuższego zachowania wartości paneli 
podłogowych i zachowania pełnych praw gwarancyjnych. 

Ponowne nakładanie lub rekonstrukcja elementów 
Nieniszcząca wymiana lub rekonstrukcja paneli ułożonych techniką pływającą w 
pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych następuje w taki sposób, że najpierw 
zwalnia się z zablokowania cały rząd po stronie wzdłużnej poprzez lekkie zagięcie [33]. 
Następnie panele są odłączane po stronie czołowej również przez zagięcie [34] z bloka-
dy. Należy pracować z zachowaniem najwyższej staranności i ostrożności, aby uniknąć 
uszkodzeń w zakresie piór i wpustów. 

Usuwanie 
Skontaktować się z regionalną firmą utylizacyjną, aby możliwe było dostarczenie 
materiału do recyklingu. Kod odpadów np. dla Europy to 17 02 03. 

Informacje dotyczące gwarancji 
Pierwszy użytkownik otrzymuje gwarancję, że produkt w zwykłych warunkach w czasie 
zakupu przez pierwszego klienta jest wolny od wad produkcyjnych. Gwarancja pokrywa 
nietypowe zmiany produktu, jeśli przestrzegano wskazówek zamieszczonych w instrukcji 
instalacji. Gwarancja obejmuje wymianę wadliwych bali na równowartościowe bale w 
czasie uprawnionej reklamacji. Gwarancja nie obejmuje odszkodowania finansowego ani 
zwrotu kosztów demontażu uszkodzonej podłogi i montażu nowej podłogi. Gwarancja 
nie rozciąga się na zwykłe zużycie, uszkodzenia i zmiany wynikające z nieprzestrzegania 
instrukcji instalacji, niewłaściwe metody czyszczenia lub niewłaściwe środki czyszczące, 
nieprawidłowe użytkowanie podłogi, uszkodzenia przez ciężkie przedmioty i ich 
nieprawidłowe poruszanie, uszkodzenia powodowane przez zabrudzenia, piasek, grys, 
uszkodzenia powodowane przez zarysowania. 

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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