




För uppvärmningsrör ska det sågas ut borrhål som är 10-20 mm större än rördiametern 
[19]. Såga ut “inpassningsstycken”, limma dem, passa in dem och fixera dem med en kil 
tills PVC-vidhäftningsmedlet härdat ut [21]. Klä sedan utsparningarna med värmekropps-
kragar.

Korta dörrammen så långt att en panel passas därunder inklusive 2-3 mm avstånd [22, 23].

Avlägsna avståndshållaren efter appliceringen. För att avsluta fästes sockellistskenan till 
väggen, och det sätts på sockellister som skurits till så att de passar [26a].

Användning och skötsel

Området vid kaminer ska skyddas tillräckligt mot värmestrålning och glödande/utfallan-
de delar. Förse alla rörliga möbler med filtdynor som kan fästas ordentligt direkt efter 
det att golvet lagts. Använd enbart mjuka, rörelsefria stolhjul (EN 12529 typ W) [30] med 
en mjuk rullyta. Lägg en skyddsmatta under rullområdet om det behövs.

Golvets form kan förändras vid längre tids intensiv solinstrålning. För att undvika detta 
ska det sörjas för skuggning eller för åtgärder med en liknande effekt [32]. Dessutom 
bör stark värmeinstrålning från till exempel värmekällor undvikas. Vid mer långvariga 
avvikelser från ett vanligt rumsklimat kan det ändringar i uppstå brädornas dimensioner 
eller omvälvningar i delytor. Reklamationer som beror på en icke godkänd temperatur-
påverkan beaktas inte.

Se till att värmen inte stannar i täckta ytor vid användning av system för golvuppvärm-
ning (t.ex. mattor och möbler). Det får vara max. 27° C under det täckande materialet. 
Ställ blomkrukor, vaser mm på ett vattentätt underlag, annars kan det bildas mögel som 
kan ge missfärgningar. 

Observera! Använd en tillräckligt stor matta som tar upp smuts i entreområden, så att 
golvet inte skadas eller att stenar och annat fastnar i skosulor och orsakar skador när det 
förs längre in i rummet.

Avlägsna omgående glassplitter och andra aggressiva material som kan förstöra golvy-
tor. Vätskor som spillts ska torkas upp och avlägsnas på en gång.

Bildäck och gummimattor kan orsaka färgförändringar på ljusa och medelljusa dekorer. 
Speciellt användning av fläckgivande ämnen (t.ex. hårfärgningsmedel hos frisörsalonger) 
ska kontrolleras i förväg med en provsticka. Det kan uppstå missfärgningar som inte kan 
tas bort. 

Rengöring

Avlägsna lös smuts genom sopning eller med en dammsugare som lämpar sig för hårda 
golv. 

Använd enbart designgolvrengöring från tillbehörssortimentet Add 2 för att rengöring 
vid avslutande av byggnation, och för grund- och underhållsrengöring.

Byggnationsavslut- och grundrengöring:
Avlägsna grov smuts genom sopning eller dammsugning. Späd ut designrengöringsmed-
let i förhållandet 1:1 (1 liter till 1 liter vatten vid hård smuts, vid lättare nedsmutsning 
minskas koncentration motsvarande nedsmutsningsgraden. Fördela rengöringslösningen 
på underlaget och rengör beläggningens yta efter en kort tids påverkan. Ta upp flottig 
smuts med en sugande bred torkande mopp, eller ta upp det med en Spray extraction 
cleaner med en adapter för hårda golv. 

Underhållsrengöring: 
Späd ut designgolvrengöringen i förhållandet 1:200 (50 ml till 10 liter vatten) och torka 
av golvet med lösningen. 
Anvisning: Känsliga ytor (t.ex. trä, metall) ska inte vätas med rengöringslösningen.

Åtgång rengöringsmedel: 
ca 2 liter per 100 qm (byggnationsavslutsrengöring) 
ca 0,1 liter per 100 qm (underhållsrengöring) 

Allmänt:
Rengör alltid strukturerade ytor i strukturriktningen. Våttorka fotspår och smuts med en 
urvriden trasa. Följ alltid anvisningarna på produktens etikett.

Polityr och rengöringsmedel med skötseltillsatser såsom vax, olja och dylikt lämpar sig 
inte för behandling av golvytorna. Golvbeläggningen får inte poleras. Använd inte 
ångrengöringsapparater, tråd- eller nylonskurvampar, ingen möbelpolityr, pulverformigt 
eller flytande skurmedel, blekmedel eller andra starka rengöringsmedel. 
Om du tar hänsyn till dessa anvisningar bidrar du till att din golvbeläggning bevarar sitt 
värde och erhåller en full garanti.
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Återupptagning och återmontering av element
Utbyte och återmontering  utan att förstöra flytande lagda paneler i hem- och företags-
områden genomförs genom att vinkla till hela rader längs sidan [33] och lossa dem från 
spärrningen. Därefter lossas panelerna huvudsidigt från spärrningen genom vinkling 
[34]. Arbeta noggrant och försiktigt för att undvika skador på spår och kilar. 

Avfallshantering
Kontakta din lokala avfallshantering så att materialet kan återanvändas. Avfallsnyckeln 
för t.ex.  Europa är 17 02 03. 

Garantiinformation
För den första användaren garanteras att produkten under normala förhållanden är 
fri från tillverkningsfel vid tidpunkten för den första kundens inköp. Garantin täcker 
onormala förändringar hos produkten, så länge som installationsmanualens anvisnin-
gar beaktats. Garantin omfattar ersättning av defekta brädor med likvärdiga brädor 
vid tidpunkten för ett motiverat klagomål. Garantin ger ingen finansiell gottgörelse 
eller någon kostnadsersättning för demontage av skadat golv eller för montage av nytt 
golv. Garantin täcker inte en normal avnötning eller ett normalt slitage, skador och 
förändringar som beror på att installationsmanualen inte följts, på felaktiga rengörings-
metoder eller på felaktiga rengöringsmedel, inkorrekt användning av golvet, skador 
från tunga föremål och felaktig rörelse, på skador från smuts, sand, delning eller skador 
från repning.

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC

4


